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DZIAEZ 27

PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I WYROBY Z ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE;
WOSKI MINERALNE

Uwagi

1. Niniejszy dziat nie obejmuje:

(a) wyodrebnionych zwigzkdw organicznych chemicznie zdefiniowanych, z
wyjatkiem czystego metanu 1 ©propanu, ktdére nalezy klasyfikowaé¢ do
pozycji 2711;

(b) lekdéw objetych pozycjg 3003 lub 3004;

(c) zmieszanych weglowodordw nienasyconych objetych pozycjami 3301, 3302
lub 3805.

2. Informacje podane w pozycji 2710 dotyczgce "olejéw ropy naftowej i
otrzymywanych 2z mineraléw bitumicznych" dotyczg nie tylko tych olejdéw, lecz
réwniez olejéw podobnych, takZe sktadajgcych sie gidéwnie =ze zmieszanych
weglowodordw nienasyconych, otrzymanych w dowolnym procesie pod warunkiem, :ze
masa sktadnikéw niearomatycznych przewyzsza mase skladnikéw aromatycznych.
Informacje te nie dotyczg jednak ciektych poliolefin syntetycznych, 2z ktérych
mniej niz 60% objetosciowo destyluje w 300° C, po przeliczeniu na 1013
milibardw, gdy stosuje sie destylacje pod obnizonym cis$nieniem (dziaz 39).

3. W pozycji 2710 "oleje  odpadowe" oznacza odpady zawierajgce gldéwnie oleje

ropy naftowej oraz oleje otrzymane 2z mineraidéw bitumicznych (jak opisane w
uwadze 2 do niniejszego dzialu), nawet zmieszane z wodg. Obejmujg one:

(a) oleje nienadajgce sie do stosowanlia jako wyroby podstawowe (na przyktad
zuzyte oleje smarowe, zuzyte oleje hydrauliczne i zuzyte oleje
transformatorowe) ;

(b) oleje szlamowe ze =zbiornikdéw =zasobnikowych olejéw ropy naftowe],
giéwnie zawierajgce te oleje 1 wysokie zageszczenie dodatkdéw (na
przyktad chemikalidw) stosowane do otrzymywania wyrobdw podstawowych;

(c) takie oleje w postaci emulsji w wodzie lub mieszaniny 2z woda, ktére

powstaty w wyniku rozlania oleju, mycia =zbiornikdédw zasobnikowych lub
stosowania cieczy chlodzgco-smarujgcych podczas obrdbki skrawaniem.

Uwagi do podpozycji

1. W podpozycji 2701 11 "antracyt" oznacza wegiel o zawartosci substancji lotnej

(w przeliczeniu na sucha mase wolna od substancji mineralnych)
nieprzekraczajgce] 14%.

2. W podpozycji 2701 12 "wegiel bitumiczny" oznacza wegiel o zawartosci
substancji lotnych (w przeliczeniu na suchg mase wolng od substancji
mineralnych) przekraczajace] 14% i o granicznej wartosci opatowe]j (w

przeliczeniu na wilgotng, wolng od substancji mineralnych mase) wynoszacej 5833
kcal/kg lub wieceij.

3. W podpozycjach 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 00 0 1 2707 60 00 0 wyrazenia
"benzol (benzen)", "toluol (toluen)", "ksylol (ksyleny)", "naftalen" i "fenole"
odnoszg sie do wyrobdéw, ktdére =zawierajg wiecej niz 50% masy odpowiednio
benzenu, toluenu, ksylendéw, naftalenu lub fenoli.

4, W podpozyciji 2710 11 "oleje lekkie i preparaty" oznacza takie wyroby, z ktdérych
90% lub wiecej objetosciowo (wilgcznie ze stratami) destyluje w 210°C (metoda
ASTM D 86).
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Uwagi dodatkowe'
1. W pozyciji 2710:

(a) "benzyny specjalne" (podpozycje 2710 11 21 0 i 2710 11 25 0) oznacza
oleje lekkie, jak okreslono w uwadze 4 do podpozycji do niniejszego
dzialu, niezawierajgce zadnych preparatéw przeciwstukowych 1i =z
réznicg nie wiekszg niz 60°C pomiedzy temperaturami, w ktdrych
destyluje 5% 1 90% objetoscio (wigcznie ze stratami);

(b) "benzyna lakiernicza” (podpozycja 2710 11 21 0) oznacza benzyny
specjalne zdefiniowane powyzej w punkcie (a), z punktem zapionu
wyzszym niz 21° C wed*ug metody Abel—Penskyz;

(c) "oleje Srednie” (podpozycje od 2710 19 11 0 do 2710 19 29 0) oznacza
oleje i preparaty, z ktdrych mniej niz 90% objetosciowo (wigcznie ze
stratami) destyluje w 210° C i 65% lub wiecej objetodciowo (wigcznie
ze stratami) destyluje w 250° C (metoda ASTM D 86);

(d) "oleje ciezkie" (podpozycje od 2710 19 31 0 do 2710 19 99 0) oznacza
oleje i preparaty, z ktdérych mniej niz 65% objetosciowo (wigcznie ze
stratami) destyluje w 250° C wediug metody ASTM D 86, lub dla
ktdérych procent destylacji w 250°C nie moze byé oznaczony tg metoda;

(e) "oleje napedowe" (podpozycje od 2710 19 31 0 do 2710 19 49 0)
oznacza oleje ciezkie, jak zdefiniowano powyzej w punkcie (d), =z
ktdérych 85% lub wiecej objetosciowo (wigcznie ze stratami) destyluje
w 350° C (metoda ASTM D 86);

(f) "oleje opatowe" (podpozycje od 2710 19 51 0 do 2710 19 69 0) oznacza
oleje ciezkie, jak zdefiniowano powyzZzej w punkcie (d) (inne niz
oleje napedowe, jak zdefiniowano powyZej w punkcie (e)), ktdére dla
odpowiadajacego rozcieficzonego koloru C, posiadajg lepkosé V:

- nieprzekraczajgcqg przedstawionej w pierwszej linii ponizZzszej
tabelki, kiedy zawartosé popiofu siarczanowego jest mniejsza niz
1% weditug metody ASTM D 874, a indeks zmydlenia jest mniejszy
niz 4 wedi*ug metody ASTM D 939-54,

- przekraczajacg przedstawiong w linii drugiej, kiedy temperatura
piyniecia jest nie mniejsza niz 10° C wediug metody ASTM D 97,

- przekraczajgcg przedstawiong w plierwszej linii, ale
nieprzekraczajgcg przedstawionej w drugiej 1linii, gdy 25%
objetosciowo lub wiecej destyluje w 300° C wediug metody ASTM D
86, lub jezeli mniej niz 25% objetodciowo destyluje w 300° C,
gdy temperatura piyniecia jest wyzsza niz 10° C ponizej zera
metodg ASTM D 97. Uwagi te dotyczg jedynie olejdéw o
rozcieniczonym kolorze C mniejszym niz 2.

Rozcienczony kolor C/Lepkosd V - tabela zgodnosci

Kolor C 010,511} 1,5 212,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 1

pow.
Lepkos$é V | T 4 4 4 5,4 9 }15,1125,3142,471,1] 119 200 335 562 943 | 1580 2650

II |7 7 7 7 9 115,1125,3}142,4)71,1] 119 | 200 335 562 943 | 1580 2650

Okreslenie "lepkosé V" oznacza lepkosé kinematyczng w 50° C wyrazona jako 10 °m’s™
wediug metody ASTM D 445.

Okreslenie "rozcienczony kolor C" oznacza kolor wyrobu, jak okreslono wediug metody
ASTM D 1500, gdy jedna czesdé tego wyrobu zmieszano ze 100 czesSciami objetosciowymi
tetrachlorku wegla. Kolor nalezy okreslic¢ natychmiast po rozcieliczeniu.

1 , . , , ,
Do czasu innego zdefiniowania, termin ,metoda ASTM" oznacza metode ustanowiong przez

Amerykanskie Stowarzyszenie Testdw 1 Materiaidw w standardowej definicji i specyfikacji
dla ropy naftowej (oleju skalnego) i1 wyrobdéw do smarowania (smarnych), z 1976 r.
? Qkredlenie ,metoda Abel-Pensky” oznacza metode DIN (Niemieckie Normy Przemysiowe)

51755 - opublikowang w marcu 1974 przez DNA (Niemiecki Komitet Normalizacyjny), Berlin
15.
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Podpozycje 2710 19 51 0 do 2710 19 69 0 obejmujg jedynie oleje opatowe o kolorze
naturalnym.
Te podpozycje nie obejmujg olejéw cieZkich zdefiniowanych powyzej w punkcie (d),
dla ktdérych nie mozna okreslié:
- procentu destylacji w 250° C metodg ASTM D 86 (zero bedzie uznane jako
procent),
- lepkodci kinematycznej w 50° C metoda ASTM D 445,
- lub koloru rozcierniczenia C metodg ASTM D 1500.
Takie wyroby objete sg podpozycjami od 2710 19 71 0 do 2710 19 99 0.

2. W pozycji 2712, wyrazenie "wazelina surowa"” (podpozycja 2712 10 10 0) bedzie
sie odnosito do wazeliny o kolorze naturalnym wyZszym niz 4,5 wediug metody
ASTM D 1500.

3. W podpozycjach od 2712 90 31 0 do 2712 90 39 0, okreslenie "surowy" bedzie
sie odnosiio do wyrobdw:

(a) 0 zawartosci oleju 3,5 lub wiekszej wediug metody ASTM D 721
jezeli ich lepkos$é w 100° C jest nizsza niz 9 x 10°m’s™ wediug
metody ASTM D 445;
lub

(b) o kolorze naturalnym wyzZszym niz 3 wediug metody ASTM D 1500
jezeli ich lepkos$é w 100°C wynosi 9 x 107°m’s™ lub wiecej wediug
metody ASTM D 445.

4. W pozycjach 2710, 2711 i 2712, okreslenie '"proces specyficzny" odnosi sie do

nastepujacych procesdw:

(a) destylacji w prdzni;

(b) redestylacji przez bardzo doktadny proces frakcjonowania;

(c) krakowania;

(d) reformowaniay;

(e) ekstrakcji przy uzyciu selektywnych rozpuszczalnikow;

(£) procesu zawlerajgcego wszystkie nastepujgce operacje: traktowanie
stezonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym;

neutralizacja Srodkami alkalicznymi; odbarwienie 1  oczyszczenie
naturalnymi ziemiami aktywnymi, ziemiami aktywowanymi, aktywowanym
weglem drzewnym lub boksytem;

(g) polimeryzacji;

(h) alkilowania;

(i) izomeryzacjli;

(k) (tylko wzgledem wyrobdw klasyfikowanych w podpozycjach od 2710 19

31 0 do 2710 19 99 0) odsiarczania wodorem dajgce redukcje
przynajmniej 85% zawartosci siarki w przetwarzanych wyrobach
(metoda ASTM D 1266 59 T);

(1) (tylko wzgledem wyrobdw w pozycji 2710) odparafinowywania w innym
procesie niz filtrowanie;
(m) (tylko wzgledem wyrobdw w podpozycjach 2710 19 31 0 do 2710 19 99

0) traktowania wodorem przy cisnieniu wiekszym niz 20 bardw 1
temperaturze wyzszej niz 250° C przy uzyciu katalizatora, innego
niz dla efektu odsiarczania, gdy woddr stanowi czynnik aktywny w
reakcji chemicznej. Dalsze traktowanie wodorem olejéw smarowych z
podpozycji od 2710 19 71 0 do 2710 19 99 0 (np. wykanczanie metodsg
wodorowa Ilub odbarwianie), szczegdlnie w celu ulepszenia koloru
lub stabilnosci nie bedzie jednak uwazane za proces specyficzny,

(n) (tylko wzgledem wyrobow objetych podpozycjami od 2710 19 51 0 do
2710 19 69 0) destylacji atmosferycznej pod warunkiem, ZzZe mniej
niz 30% objetosciowo tych wyrobdw zostanie oddestylowane, wigcznie
ze stratami, w 300° C metodg ASTM D 86. Jesli 30% lub wiecej
takich wyrobdw, wliczajac straty, destyluje w 300° C metoda ASTM D
86, ilosci wyrobdw, ktdére mogg byl otrzymane podczas destylacjii
atmosferycznej, 1 ktdre objete sg podpozycjami 2710 11 11 0 do
2710 11 90 0 lub 2710 19 11 0 do 2710 19 29 0 nalezy oclid¢ wediug
takich stawek, jakie zostaly przewidziane dla podpozycji 2710 19
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61 0 do 2710 19 69 0, =zgodnie z rodzajem 1 wartoscig uZytych
wyrobéw oraz masgq netto otrzymanych wyrobdw. Ta =zasada nie ma
zastosowania do wyrobdw tak otrzymanych, ktére w okresie szesciu
miesiecy 1 zgodnie z innymi warunkami, ktére mogg by¢ okreslone
przez kompetentne witadze, maja bydé poddane specyficznemu procesowi
lub przemianie chemicznej w  procesie niebedacym procesem

specyficznym;

(o) (tylko wzgledem wyrobdw objetych podpozycjami od 2710 19 71 0 do
2710 19 99 0) obrébki przy pomocy elektrycznych wytadowan
snopiastych wysokiej czestotliwosci;

(p) (wytgcznie dla wyrobow objetych podpozycjg od 2712 90 31 O0:

odolejania w procesie krystalizacji frakcyjnej.

O ile jakas wczesniejsza wstepna obrobka do wyzej wymienionych procesdw jest niezbedna
z powodu wymagan technicznych, klauzule wylaczajacg nalezy stosowad tylko do ilosci
wyroboéw przewidzianych i podlegajgcych tym procesom; wyroby odpadowe powstate podczas
wstepnej obrobki majg by¢ wolne od obcigzen celnych.

5.

Wiele wyrobdéw, ktdre moga by¢ otrzymywane podczas przemiany chemicznej lub
podczas obrdbkli wstepnej, ktdra mozZe byd niezbedna ze wzgledu na wymagania
techniczne, 1 ktdére klasyfikowane sa do pozycji 1 podpozycji 2707 10 10 0,
2707 20 10 0, 2707 30 10 0, 2707 50 10 0, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, od
2712 90 31 0 do 2712 90 99 0, 2713 90, majg podlegal ocleniu takimi samymi
stawkami jak przewidziane dla wyrobdéw "do innych celdw", zgodnie z rodzajem 1
wartoscig wyrobow uzZytych 1 masg netto wyrobdéw otrzymanych. Przepis ten nie
ma zastosowania do takich wyrobdw klasyfikowanych do pozycji od 2710 do 2712,
ktore w okresie 6-ciu miesiecy 1 z uwzglednieniem innych warunkdw, ktdére moga
by¢ okreslone przez kompetentne witadze, majg by¢ poddane specjalnemu
procesowl lub dalszej przemianie chemicznej.
Kod PCN Wyszczegdlnienie Jednostka
miary
2701 Wegiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa staie
wytwarzane z wegla:
- Wegiel, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany:
2701 11 -- Antracyt:
2701 11 10 0 |--- Posiadajgcy limit substancii lotnych (w suchej bazie -
pozbawionej substancji mineralnych) nieprzekraczajacy
10%
2701 11 90 0 |-—- Pozostaly -
2701 12 ~- Wegiel bitumiczny:
2701 12 10 0 |--- Wegilel koksowy -
2701 12 90 0 |--- Pozostaty -
2701 19 00 0 | -- Pozostaly wegiel -
2701 20 00 0 |- Brykiety, brykietki i podobne paliwa stale wytwarzane z -
wegla
2702 Wegiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyiaczeniem
gagatu:
2702 10 00 0 |- Wegiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, ale -
nieaglomerowany
2702 20 00 0 |- Wegiel brunatny (lignit) aglomerowany -
2703 00 00 0 [Torf (wlacznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany -
2704 00 Koks i pdéikoks, z wegla, wegla brunatnego (lignitu) lub
torfu, nawet aglomerowany; wegiel retortowy:
- Koks i pdikoks, z wegla:
2704 00 11 0 |-- Do produkcji elektrod -
2704 00 19 0 |[-- Pozostatle -
2704 00 30 0 |- Koks 1 pdtkoks, z wegla brunatnego (lignitu) -
2704 00 90 0 |- Pozostale -
2705 00 00 0 |Gaz weglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, 1000 m®
inne niz gazy z ropy naftowej i pozostale gazowe weglowodory
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Kod PCN Wyszczegdlnienie Jednostka
miary

2706 00 00 0 |Smola destylowana z wegla, wegla brunatnego (lignitu) lub =z -
torfu oraz pozostale smoly mineralne, nawet odwodnione 1lub
czesciowo destylowane, wlacznie ze smolami odzyskanymi

2707 Oleje i pozostale wyroby z destylacji wysokotemperaturowej
smoly weglowej; podobne wyroby, w ktérych masa skiadnikéw
aromatycznych jest wieksza niz skiadnikéw niearomatycznych:

2707 10 - Benzol (benzen):

2707 10 10 0 |-~- Do stosowania jako paliwo napedowe lub do ogrzewania -
2707 10 90 0 |[-- Do innych celdw -
2707 20 - Toluol (toluen):

2707 20 10 0 |-- Do stosowania jako paliwo napedowe lub do ogrzewania -
2707 20 90 0 |-- Do innych celdéw -
2707 30 - Ksylol (ksyleny):

2707 30 10 0 |-- Do stosowania jako paliwo napedowe lub do ogrzewania -
2707 30 90 0 |-- Do innych celdw -
2707 40 00 0 |- Naftalen -
2707 50 - Pozostale mieszaniny weglowodoréw aromatycznych, z ktérych

65% lub wiecej objetosciowo (witacznie ze stratami)
destyluje w 250°C zgodnie z metodg ASTM D 86:

2707 50 10 0 |-- Do stosowania jako paliwo napedowe lub do ogrzewania -

2707 50 90 0 | -- Do innych celdw -

2707 60 00 0 |- Fenole -
- Pozostate:

2707 91 00 0 |-- Oleje kreozotowe -

2707 99 -- Pozostatle:

--- QOleje surowe:

2707 99 11 0 |---- Surowe oleje lekkie, z ktdérych 90% lub wiece] -
objetosciowo destyluje w temperaturze do 200°C
2707 99 19 0 |---- Pozostate -
2707 99 30 0 |--- Lekkie sktadniki siarkowe -
2707 99 50 0 |--- Wyroby zasadowe -
2707 99 70 0 | --- Antracen -
--- Pozostate:
2707 99 91 0 |-—-- Do produkcji wyrobdéw objetych pozycjg 2803 -
2707 99 99 0 |---- Pozostale -
2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoly weglowej 1lub z
pozostatych smé1 mineralnych:
2708 10 00 0 |- Pak -
2708 20 00 0 |- Koks pakowy -
2709 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane 2z mineraidéw
bitumicznych, surowe:
2709 00 10 0 |- Kondensaty gazu naturalnego -
2709 00 90 0 (- Pozostatle -
2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane 2z minerakéw
bitumicznych, inne niz surowe; preparaty, gdzie indziej
niewymienione ani niewlaczone, zawierajgce 70% masy lub
wiecej olejéw ropy naftowej 1lub olejéw otrzymywanych z
mineratéw bitumicznych, ktérych te oleje stanowia skiadniki
zasadnicze preparatéw; oleje odpadowe:
- Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z mineraléw
bitumicznych (inne niZz surowe) oraz preparaty, gdzie
indziej niewymienione ani niewlgczone, zawierajgce 70%
masy lub wiecej olejéw ropy naftowej lub olejoéw
otrzymywanych z mineratdw bitumicznych, ktérych te oleje
stanowig skladniki zasadnicze preparatdw, inne niz oleje
odpadowe:
2710 11 -- Oleje lekkie i preparaty:
2710 11 11 0 |--- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2710 11 15 0 |--- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie -

niz wymieniony w podpozycji 2710 11 11 O
-—- Do innych celdw:
---— Benzyny specjalne:
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Kod PCN Wyszczegdlnienie Jednostka
miary
2710 11 21 0 |----- Benzyna lakiernicza -
2710 11 25 0 |---——-- Pozostate -
--—-— Pozostate:
————— Benzyna silnikowa:
2710 11 31 0 |-—--—- Benzyna lotnicza -
—————— Pozostate, z zawartoscig oiowiu:
——————— Nieprzekraczajgacg 0,013g/1:
2710 11 41 0 |---—--—- O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niz 95 1000 1%
2710 11 45 0 |-—~--————- O liczbie oktanowej (RON) 95 lub wiekszej, ale 1000 1
mniejszej niz 98
2710 11 49 0 |-—-—-——- O liczbie oktanowej (RON) 98 lub wiekszej 1000 1%
——————— Przekraczajgcg 0,013g/1:
2710 11 51 0 |-————~- 0 liczbie oktanowej (RON) mniejszej niz 98 1000 1
2710 11 59 0 | -——-————- O liczbie oktanowej (RON) 98 lub wigksze] 1000 1
2710 11 70 0 | -~~—— Paliwo typu benzyny do silnikdéw odrzutowych -
2710 11 90 0 | -———-- Pozostate oleje lekkie -
2710 19 ~~ Pozostate:
~—— Oleje $rednie:
2710 19 11 0 |---- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2710 19 15 0 |[---- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym -
procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 11 0
---- Do innych celdw:
————— Nafta:
2710 19 21 0 | -—--—- Paliwo do silnikédw odrzutowych -
2710 19 25 0 |———-- Pozostata -
2710 19 29 0 | ----- Pozostate -
--- Olelje ciezkie:
-—-—- Oleje napedowe:
2710 19 31 0 | ---—- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2710 19 350 |[-——-- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym -
procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 31 O
————— Do innych celdw:
2710 19 41 [ ---——- O zawartos$ci siarki nieprzekraczajgcej 0,05% masy:
2710 19 41 1 | -———--—- Oleje napedowe do silnikow -
2710 19 41 9 |-————--- Pozostale -
2710 19 45 | --——-- O zawartosci siarki przekraczajgcej 0,05% masy, ale
nieprzekraczajgcej 0,2% masy:
2710 19 451 |-—--——~- Oleje napedowe do silnikéw -
2710 19 45 9 | -—-———~ Pozostate -
2710 19 49 | -—--——- O zawartosci siarki przekraczajgcej 0,2% masy:
2710 19 49 1 |-———--- Oleje napedowe do silnikdw -
2710 19 499 |-————- Pozostate -
---— Oleje opatlowe:
2710 19 51 0 | ----- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2710 19 55 0 | --——- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym -
procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 51 0
————— Do innych celodw:
2710 19 61 0 | -——-——- O zawartos$ci siarki nieprzekraczajgcej 1% masy -
2710 19 63 0 |[--———~ O zawartosci siarki przekraczajgcej 1% masy, ale -
nieprzekraczajgcej 2% masy
2710 19 65 0 | -———-- O zawartosci siarki przekraczajgcej 2% masy, ale -
nieprzekraczajacej 2,8% masy
2710 19 69 0 | -————- 0O zawartos$ci siarki przekraczajacej 2,8% masy -
~-—- Oleje smarowe; pozostaie oleje:
2710 19 71 0 | -—---- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2710 19 75 ¢ | ---—- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym -
procesie niz wymieniony w podpozycji 2710 19 71 0
————— Do innych celdw:
2710 19810 |————~ Oleje silnikowe, smarowe oleje sprezarkowe, smarowe -
oleje turbinowe
2710 1983 0 |--————- Piyny hydrauliczne -
2710 19 850 |-———-- Oleje bialte, parafina ciekla -
2710 19 87 0 |-———-- Oleje przektadniowe i oleje reduktorowe

(a)

pomiar

w temperaturze 15 °c
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2710 19 91 0 |-——-——~- Mieszanki do obrdébki metali, oleje do smarowania -
form, oleje antykorozyjne
2710 19 93 0 |-——-—- Oleje izolacyjne -
‘2710 19 99 0 | —————- Pozostale oleje smarowe oraz pozostate oleje -
- Oleje odpadowe:
2710 91 00 0 |-- Zawierajace polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane -
terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB)
2710 99 00 0 |-- Pozostale -
2711 Gazy ziemne i pozostale weglowodory gazowe:
- Skroplone:
2711 11 00 0 |-- Gaz ziemny TJ
2711 12 ~- Propan:
--- Propan o czystos$ci nie mniejszej niz 99%:
2711 12 11 0 |---- Stosowany jako paliwo napedowe lub do ogrzewania -
2711 12 19 0 |---- Do innych celdw -
--- Pozostate:
2711 12 91 0 | -—-- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2711 12 93 0 |---- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym -
procesie niz wymieniony w podpozycji 2711 12 91 0
---- Do innych celdw:
2711 12 %4 0 |[-——-- O czystosci przekraczajgce] 90%, ale mniejszej niz 99% -
2711 12 97 0 }-———- Pozostaly -
2711 13 -- Butany:
2711 13 10 0 |--- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2711 13 30 0 |[--- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie -
niz wymieniony w podpozycji 2711 13 10 O
~-- Do innych celdw:
2711 13 91 0 ---— 0 czysto$ci przekraczajgcej 90%, ale mniejszej niz 95% -
2711 13 97 0 |--—-- Pozostale -
2711 14 00 0 |-- Etylen, propylen, butylen i butadien -
2711 19 00 ~- Pozostate:
2711 19 00 1 |--- Mieszanina propanu i butanu, o zawarto$ci C3 od 18% do -
55% oraz o zawartos$ci C4 nie mniejszej niz 45%
2711 19 00 9 |--- Pozostale -
- W stanie gazowym:
2711 21 00 0 |-- Gaz ziemny TJ
2711 29 00 0 |-- Pozostatle -
2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy,
ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostale woski
mineralne i podobne wyroby otrzymywane w drodze syntezy lub
innych proceséw, nawet barwione:
2712 10 - Wazelina:
2712 10 10 0 |-- Surowa -
2712 10 90 0 |-- Pozostala -
2712 20 - Parafina zawierajgca mniej niz 0,75% masy oleju:
2712 20 10 0 |-- Parafina syntetyczna o ciezarze czgsteczkowym 460 lub -
wiekszym, ale nieprzekraczajgcym 1560
2712 20 90 0 | -- Pozostata -
2712 90 - Pozostale:
-~ Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy (wyroby
naturalne) :
2712 90 11 0 | --- Surowe -
2712 90 19 0 | --- Pozostaile -
-- Pozostale:
—-—— Surowe:
2712 90 31 0 | ---- Do przeprowadzania procesu specyficznego -
2712 90 33 0 |--—-- Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym -
procesie niz wymieniony w podpozycji 2712 90 31 0O
2712 90 39 0 |---- Do innych celdw -
--- Pozostate:
2712 90 91 0 |-—-- Mieszanina l-alkendw zawierajgca 80% masy lub wiecej 1- -
alkendw, ktéryeh diugosé tancucha wynosi 24 atomy wegla
lub wiecej, ale nie przekracza 28 atomdw wegla
2712 90 99 0 |---- Pozostale -
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2713 Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostatosci olejdw
ropy naftowej lub olejéw otrzymywanych z mineraildw
bitumicznych:
- Koks naftowy:
2713 11 00 0 |-- Niekalcynowany -
2713 12 00 0 | -- Kalcynowany -
2713 20 00 0 |- Bitumin naftowy -
2713 90 - Inne pozostatosci z olejdéw ropy naftowej lub olejéw
otrzymywanych z mineraldéw bitumicznych:
2713 90 10 0 |-- Do produkcji wyrobdw objetych pozyciag 2803 -
2713 90 90 0 |-- Pozostate -
2714 Bitum i asfalt, naturalne; 21upek bitumiczny lub naftowy i
piaski bitumiczne; asfaltyty i skatly asfaltowe:
2714 10 00 0 |- Lupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne -
2714 90 00 0 |- Pozostale -
2715 00 00 0 |Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, -
naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej
lub na mineralnym paku smoiowym (na przykiad masy
uszczelniajace bitumiczne, fluksy)
2716 00 00 0 |Energia elektryczna 1000 kWh




